TENNECO

PN#’s: 44104, 44104M1, 44104MX, 44113, 44113M1, 44113MX.

FIJACION

—a——— CARTUCHO

I AGREGAR 40cmd3
o 35 grs. de
aceite comun
SAE 20, 30 o 40

%
: SUSPENSION

EMONROE=
| —
ARt

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACION
%i—_mmm b DEL CARTUCHO VOLKSWAGEN 1500

VOLKSWAGEM 1500

1-DESARMAR LA SUSPENSION Y RETIRAR
LAS PIEZAS INTERIORES DE LA MISMA,

2—-LIMPIAR EL INTERIOR DEL TUBD , FO-
MWIEMDO ESFECIAL  ATEWNCIOMW EN LA
ELIMINACION DE POSIBLES DEFPGSITOS
EN EL FONDO |

3—COLOCAR EN EL INTERIOR DEL TUBO
6 cm3 o 5 grs. DE ACEITE COMUN CE
MOTOR (SaAE 20, 30 o 40) CARTUCHO
CARTER RECTO :40 cm3 o 35 grs.

4—INTRODUCIR EL CARTUCHD PREVIA—
MENTE ACEMMADRO DENTRO DEL TUBO
CON MOVIMIENTD DE ROTACION HASTA
QUE HAGA CONTACTO COM EL FONDO.

S—CERRAR EL COMJUNTO CON UNA CU-
PLA DE APRIETO DE 12 A 14 kgm.

6—EN TODOS LOS CASOS DEBE COLO-—
CARSE LA TUERCA DE FIJACION QUE
ACOMPANA AL CARTUCHO MC PHERSON
MONMROE FRIC-ROT EM SU CAJA
ORIGINAL .

IMPORTANTE : ES IMPRESCINDIBLE CUM—
FLIR CON LOS ITEMS DETALLADOS . FL
NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS
REQUISITOS  OCASIONARA LA CADUCIDAD
DE LA GARANTIA |

ARMADC TOTAL DE SUSPEN-
SION ORIGINAL
VOLKSWAGEN 1500

424310
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TENNECO

PN#’s: 40005,40005M1, 40005MX, 44101, 44101M1, 44101MX.

INSTRUCCICHES PARA COLOCAR EL CARTUCHO
EM SUSPENSICMES (IMPORTADAS] FEUGEST
COK ROSCA EXTERICR EM EL CIERRE (RIS 3)

— DESARMAR L& SUSPEMSION ¥ RETIRAR LAS
PIEZAS IMTERIORES DE LA MISWA

UWFIAR EL INTERIQR DEL TUBD PRESTANDO
ESPECIAL ATERCION EN LA ELIMINACION DE
POSIBLES CEPOSITOS EN EL FONDO .

COLOCAR EW EL INTERIGR DEL TUBO 70 omd
o BO grs DE ACEITE COMUN DE MOTOR
(SAE 20-30 & 40) .

INTRODUCR EL CARTUCHD DEMTRO CEL TU-
EQ HASTA HACER COMTACTO COM EL FONDO

COLOCAR EL ESPACIADOR 413126 .

COLOCAR LA TUERCA DE CIERRE ORIGINAL
FEUGEDT ¥ AJJSTAR CON UNA CUPLA DE
& A 10 kgm .

HO USAR HUNCA PARA AFRETAR O AFLO—
AR LA TUERCA DE CIERSE ORIGINAL LLA—
VES TIPQ STILSON O SIMILAR .

EN TODOS LOS CASDS COLOCAR NUEWA —
MENTE EL FUELLE [OE GOMA .

MWPORTANTE - £S5 MWMERESCNDELE CUMPLIE 0N
LOS ITEMS DETALLADOS |
£l NO

CUMPLIMIENTD DE ALGUING OE ESTDS RE—
OCASIONARA LA CADUCIDAD DE LA

4E43E2

INSTRUCCIONES PARA GOLOCAR EL CARTUCHO
EN SUSPENSIONES PELGEDT COM ROSCA
INTERICR EM EL CIERRE (FIC. 2)

— DESARMAR L& SUSFENSION ¥ EETIEAR LAZ
FIEZAS INTERIORES DE LA MISMA |

2 = LIMFIAR EL INTERIOR [EL TUBO PRESTANDO
ESPECIAL ATEMCION EN LA ELIMINACION DE
FOSIELES DEPOQSITOS EM EL FONDO |

3 — COLOCAR EM EL INTERIOR DEL TUSO 70 cmi
¢ ED grs DE ACETE COMUM DE MOTOR
{SAE 20-30 d 40)

4 = INTRODUCIR EL CARTUCHO DENTRO DEL TU—
BO HASTA HACER COMTACTO CON EL FONDO

5 — COLOCAR LA TUERCA DE CIERRE 413125 Y
AJUSTAR COM UMA CUPLA DE 12 A 14 kgm

6 — EM TODOS LOS CASOS COLOCAR MUEVA —
WENTE EL FUELLE DE GOwma

WEORTANTE © ES [WPRESTINIVELE CUMALR CON

LOS ITEMS DETALLADGS
El NO CUMPLIMIENTD DE ALGUNGD DE ESTOS RE—

QUISITOS QCASIONARA

LA CADUCIDAD DE LA

GARANTIA

INSTRUCCIONES FARA COLOCAR EL CARTUCHO
EN SUSPEMSIOMES PEUGECT (IND. ARGEMTINA)
oM ROSCA EXTERIOR EN EL CIERRE (FIG. 1)

— DESARMAR L& SUSPENSION ¥ SETIRAR LAS
PIEZAS INTERICRES DE LA MISMA .

— UMPIAR EL INTERIOR DEL TUBOD PRESTANDO
ESPECIAL ATEMCION EN L& ELIMINACION DE
POSIBLES DEPOSITOS EM EL FONDO .

COLOCAR EN EL INTERIOR DEL TUBD 70cm3
4 60 qrs DE ACEITE COMUN DE MOTOR
(SAE ZD-30 o 40)

INTRODUGIR EL CARTUCHD DENTRO DEL Tu-
80 HASTA HaCER CONTACTO coM EL FOMDO

— COLOCAR L& TUERCA DE CIERRE ORIGINAL
FEUGEDT (IWD. ARGENTINA} ROSCA EXTERIOR
¥ AJUSTAR CON UMA CUPLA DE & A 10 kgm

MO USAR MUMCA FARA AJUSTAR O 8FLD —
JAR LA TUERCA DE CIERRE ORIGINAL LLA& —
VES DEL NP STILSON O SIMILAR |

— EMN TODOS LOS CASOS COLOCAR NUEVA —
MENTE EL FUELLE DE GOMA .

IMEORTANTE : ES WMPRESTININELE CUMALIR CON

LOS ITEMS DETALLADGS

EL WD CUMPLIMENTD DE ALGUNO OE ESTOS RE—
i

LA CADUCIDAD DE LA

FIGURA 1

e CARTUCHO
=

AGREGAR 70 er®d 80 grs
DE ACEITE COMUMN DE MO-
TOR SAE 20-30 & 40

SUSPENSION PEUGEDT
(INDUSTRIA ARGESTINAY
ROSCA EXTERIOR

FloUES 2

@—iﬂ{?c.ﬂ 413125

e CARTUCHD

AGREGAR 70 o s BD grs
DE ACEITE COMUN DE MO—
TOR SAE 20-30 d 40

SUSPENZION PEUGEOT
ROSCA INTERIOR

KOT&

FIGURA 3

(;) TUERCA DE CIERRE
ORIGINAL PEUGEDT

T
I
1
= SPACIADOR 413128

{VER NOTA)
-

4, CARTUCHO

=

AGREGAR 70 em®d B0 grs
DE ACHATE COMUM DE MO+
TOR SAE 20-30 o 40

SUSPENSION PELGEGT
(IMFORTADA)
ROSCA EXTERIOR

SOLICITAR EL ESFACIADOR 413176 A

LOS DISTRIBUIDCRES O SERMCIOS AUTORIZADOS

A24322
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TENNECO

PN#’s: 40001, 40001M1, 40001MX, 44107, 44107MI, 44107MX, 40004, 40004M1, 40004MX,
44114MX, 44110, 44110M1, 44110MX, 44114, 44114M1, 44115, 44115M]1, 44115MX, 44102,
44102MI, 44102MX.

INSTRUCCIONES PARA LA
COLOCACION DEL CARTUCHO f | lberas
MC PHERSON PARA LA SUS-

PENSION PEUGEOT 504 GR |

Y 505 DELANTERO |

|—Desarmar la suspensidn y retirar
las piezas interiores de la misma,

Z2—Limpiar el interior del tubo ponien—

; : g Cartucho
do especial atencién en la elimina— Me: Pharsdn
cidn de posibles depBsitos en el £
fondeo. Clle

3—Colocar en el interior del tubo
aceite comdn de motor (SAE 20 |||| T
Agregar aceite

30 6 40). g oed
Cantidad: 60 6 70 cm® & B0grs' f‘fer nota

4—|ntroducir el cartucho dentro del L
tubo haosta hacer contocto en el

fonda. C ),
5-Cerrar el conjunto con una cupla
de aprieto de 12 a 14 kgm N B
I
MUY IMPORTANTE: es imprescindible
cumplir con los item detallados, - Suspension
£l no cumplimiento de alguno de | original
estos requisitos,ocasionard lo Peugeot
coducidad de la garanitio |
- D
ENCONROE=
! o
(AleReE 424354
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TENNECO

PN#’s: 46401, 46401M1, 46401MX, 46402, 46402MI, 46402MX, M5LE46401, M5LE46402,

574501, 574502.

INSTRUCCIONES PARA LA

COLOCACION DEL CARTUCHO
MC PHERSON PARA LA SUS-—-
PENSION TRAFIC DELANTERO

1—Desarmar la suspensién y retirar
las piezas interiores de la misma.

Z2—Limpiar el interier del fubo ponien—
do especial atencidn en la elimina-
ciin de posbles depdsitos en el
fonde,

J—Colocar en el interior del tubo
dceite comin de motor (SAE 20
30 & 40).

Cantidad: B0 cmd3

4—|Introducir el cartucho dentro del
tubo hasta hacer contacte en el
fondao.

5-Colocar el O'Ring dentro del
alojamiento de la tuerca de cierre

6—Cerrar el conpunto con ung cupla
de aprieto de 18 o 22 kgm

MUY IMPORTANTE: es imprescindible
cumplir con los item defallados.
Ef no cumplimiento de alguno de
esfos requisitos, ocasionard la
caducidad de lo garantia

424362
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TENNECO

PN#’s: 808486MM, 808487MM, 808489MM, 808630MM.

INSTRUCCIONES PARA EL RECAMBIO DE_SUSPENSION
PEUGEOT 306 DELANTERO

PEUGEOT PARTNER DELANTERO

PARA EL RECAMBIO DEL PRESENTE
AMORTIGUADOR SE SUGIERE INSTA-—
LAR LA BIELETA DE LA BARRA ES—
TABILIZADORA EN EL AMORTIGUADOR
FUERA DEL VEHICULO .

EN EL MOMENTO EN QUE SE COLO-
CA EL RESORTE DE SUSPENSION .
LUEGO INSTALAR TODO EL CONJUN-—
TO EN EL VEHICULO SIGUIENDO LOS
PROCEDIMIENTOS NORMALES PARA
EL RECAMBIO .

424370
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TENNECO

PN#'s: 44439, 44439M1, 44439MX, M5LE44439.

INSTRUCCCIONES PARA LA INSTALACION DEL SOPORTE CABLE DE FRENO
| \ —l1l_l_ — — _l.}_'— —
. F—
=T — —1 | _ _ | _ | i ¢_
| = s — | |
L___
A & il ——— —
\$° %4/
— — — _'. —————
INSTALAR EL SOPORTE CABLE DE FRENO INCLUIDO EN EL PAQUETE _q:' ‘(1}7'_
DE ACCESORIOS DE ACUERDO CON LA POSICION EN EL VEHICULO (
(DERECHO O IZQUIERDO)EN LA ESPIGA D 6 @ (COMO REFERENCIA _— ]
VER LA ESTRUCTURA REEMPLAZADA),COLOCAR LA ARANDELA
GROWER Y LA TUERCA DE FIJACION CON UN TORQUE RECOMENDADO
DE 16 Nm (12 Lbs/pie)
424371
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TENNECO

PN#’s: 72041, 72042.

INSTALACION DE LOS ACCESORIOS DE
MONTAJE DEL AMORTIGUADOR 72041
I/\/\l‘/\/j
| %w
| |
/ \ |
|
Ly
___CHASIS
1
|
B
__ / l
| | [l
[ 1 ]
[T\
| \ [
| i — \
___CHASIS_____
1
/C:‘)\ I T \
/ ' \ \ /
L~~~ | @ l
424374
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TENNECO

PN#’s: 65334, M5LD65334, M5LD65364.

INSTRUCCIONES PARA MONTAJE
DE AMORTIGUADORES PETROLEROS
FORD RANGER 98—> TRASEROS

AMORTIGUADOR DERECHO :
DEFLECTOR HACIA ADELANTE

AMORTIGUADOR [ZQUIERDO :
DEFLECTOR HACIA ATRAS

424375

MONRGOE / FRIC ROT - Uruguay 2627 (S2003BVI) - Rosario - Santa Fe — Argentina
http://www.fricrot.com.ar/



TENNECO

PN#’s: 65334, M5LD65334, M5LD65364.

Peugeot 206 AMORTIGUADOR DELANTERO
| SMONROEF J

_;-
Fric-Rot Instrucciones de Montaje:

1 - Levantar v calzar el vehiculo
2 - Sacar la rueda delantera
3 - Desprender la bieleta de barra estabilizadora desde la
parrilla inferior para permitir que salga con el amortigluador.
4 - Desmontar el extremo de direccion.
5 - Desmontar la rotula de la mangueta con palanca [3].
6 - Sacar la tuerca central del semieje.
7 - Retirar la masa o mangueta hacia afuera, cuidando que el
semieje no salga de su lugar para evitar pérdida de aceite.
8 - Sacar tornillo pasante que fija el amortiguador.
9 - Desclavar el amortiguador de la brida y mover la mangueta
o masa hasta que el amortiguador quede completamente libre.
10 - Si fuera necesario desvincular la mordaza de freno de la
mangueta o masa.
11 - Desmontar el conjunto de la parte superior y retirar.
12 - Luego desarmar utilizando prensa resortes y herramientas
adecuadas.
13 - Desmontar la bieleta de barra estabilizadora del
amortiguador.

amortiguador en el banco cuando se arma el conjunto
suspension.

2 - Montar el conjunto amortiguador con resorte de
suspension y el resto de sus componentes.

3 - Montar en el vehiculo el conjunto amortiguador en su
parte superior.

4 - Colocar el amortiguador en la masa o mangueta.

5 - Volver la masa a su lugar de trabajo.

6 - Colocar la tuerca central del semieje.

7 - Con ayuda de la palanca [3], bajar la parrilla para permitir
la colocacion de la rotula.

8 - Colocar el tornillo de fijacién del amortiguador a la brida.
9 - Montar extremo de direccion.

10 - Montar bieleta de barra estabilizadora en la parrilla
mferior.

11 - Repasar todas las uniones roscadas aplicando el torque
correspondiente.

12 - Colocar las ruedas y descalzar el vehiculo.

TORQUES DE APRIETE:

Brida o Pinza de Mangueta: 54daNm
Tuerca de Rétula de la Mangueta: 4.0daNm
Fijacion del amortignador a la carroceria: 2.0 da N m
Tuerca del extremo de direccion: 35daNm ()

344 TR,

Las instrucciones que aqui se indican reflejan los pasos a seguir para recainbio del amortiguador delantero, recomendados en manual de
reparaciones del vehiculo.

MONRGOE / FRIC ROT - Uruguay 2627 (S2003BVI) - Rosario - Santa Fe — Argentina
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TENNECO

PN#’s: 501059, 83754, 83754MI, 83754MX, M5LE83754.

Instrucciones de Montaje
T NN A SN

CARROCERIA 1 .

DISENO ANTERIOR NUEVO DISENO

424577
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TENNECO

PN#'s: 43806, 43806M1, 43806MX, M5LE43806.

INSTALACION DEL ADAPTADOR DEL VASTAGO

AMORTIGUADOR PEUGEOT 106 DELANTERO

ja H Adaptador Y
M - . i
| ] ER—y
i &
: . i) =
| 0.E. 1
B ey 7 B
| J A '1 J

El amortiguador de Equipo Original puede presentarse
de dos maneras.Con extremo de vastago recto (1) 6
extremo de vastago conico (2).
Nuestro amortiguador Monroe Fric Rot tiene el vastago
con extremo conico.
Si el amortiguador original tiene el vastago con extremo
recto,coloque el adaptador en el nuevo amortiguador
como se indica en el ejemplo (1)
Si el amortiguador original tiene el vastago con extremo
conico,puede instalarse directamente,ejemplo (2).
Deseche uno de los adaptadores (el del vehiculo o el
que viene en la caja del amortiguador)

424378
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TENNECO

PN#'s: 94148.
AJUSTAR COM UN TORQUE
DE 100,120 Nm.
UTILZAR FIJADOR
ANAEROBICO PARA ROSCAS
INSTRUCCION DE MONTAJE
A— COLOCAR PLATILLO (1)
B— COLOCAR CAZOLETA (2) PROVISTA CON EL AMORTIGUADOR
C— COLOCAR TOPE (3)
D— COLOCAR RESORTE (4)
E— POSICIONAR VAINA (5)
F— COMPRIMIR EL RESORTE (4) UTILIZANDO UN COMPRESOR DE
RESORTES PARA SUSPENSIONES Mc PHERSON
G— ROSCAR OJAL (6) PROVISTO CON EL AMORTIGUADOR Y AJUSTAR
SEGUN SE INDICA EN EL DIBUJO
H- LIBERAR RESORTE (4) 424379
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TENNECO

PN#’s: 94162.

(MSTRUCCION DE MOMTAJE

A— COLOCAR PLATILLO (1)

B— COLOCAR CAZOLETA (2) PROVISTA CON EL AMORTIGUADOR

C— COLOCAR TOPE (3)

D— COLOCAR RESORTE (4)

E— POSICIONAR VAINA (5)

F— COMPRIMIR EL RESORTE (4) UTILIZANDO UN COMPRESOR DE RESORTES
PARA SUSPENSIONES Me PHERSON

POSICIONAR ANILLO ELASTICO (8) PROVISTO CON EL AMORTIGUADOR
EM LA RANURA DEL VASTAGOD

H— LIBERAR RESORTE {4) 424380

G
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TENNECO

PN#’s: 95202, 95202M1, 95202MX, 95205, 95206.

A TENCION

AMORTIGUADOR 95202/205/206

ESTE AMORTIGUADOR DEBE SER
INSTALADO UNICAMENTE EN PICK UP
/FURGONES MERCEDES BENZ SPRINTER
MODELOS 412 & 413.
CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL
VEHICULO: EJE TRASERO DUAL,
NEUMATICOS 195/70R15C Y LONGITUD
ENTRE EJES 4025mm

SI USTED POSEE UNA MERCEDES BENZ

SPRINTER 308/310/311/312/313 (EJE
TRASERO SIMPLE, NEUMATICOS

225/70R15C) POR FAVOR DEVUELVA
ESTE AMORTIGUADOR AL PUNTO DE
VENTA EN DONDE FUE ADQUIRIDO.

LA INSTALACION DE ESTA PIEZA PUEDE

OCASIONAR SERIOS DANOS EN LA
SUSPENSION Y LA ANULACION DE LA
GARANTIA.

MUCHAS GRACIAS.

424381
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TENNECO

PN#’s: 59609, 59609MI, 59609MX, 59625, 59625MI, 59625MX.

Tuerca autofrenante

@D

SR Arandela retén exterior

"%

Buje de goma

?
}— Carroceria

Z] L

// - Buje de goma
.

S—~—F+——D—--—— Arandela retén interior

Amortiguador

434721
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